附件3

非洲猪瘟消毒规范

一、消毒产品推荐种类与应用范围
	应用范围
	推荐种类

	道路、车辆
	生产线道路、疫区及疫点道路
	氢氧化钠（火碱）、氢氧化钙（生石灰）

	
	车辆及运输工具
	酚类、戊二醛类、季铵盐类、复方含碘类（碘、磷酸、硫酸复合物）

	
	大门口及更衣室消毒池、脚踏垫
	氢氧化钠

	生产、加工区
	畜舍建筑物、围栏、木质结构、水泥表面、地面
	氢氧化钠、酚类、戊二醛类、二氧化氯类

	
	生产、加工设备及器具
	季铵盐类、复方含碘类（碘、磷酸、硫酸复合物）、过硫酸氢钾类

	
	环境及空气消毒
	过硫酸氢钾类、二氧化氯类

	
	饮水消毒
	季铵盐类、过硫酸氢钾类、二氧化氯类、含氯类

	
	人员皮肤消毒
	含碘类

	
	衣、帽、鞋等可能被污染的物品
	过硫酸氢钾类

	办公、生活区
	疫区范围内办公、饲养人员宿舍、公共食堂等场所
	二氧化氯类、过硫酸氢钾类、含氯类

	人员、衣物
	隔离服、胶鞋等，进出
	过硫酸氢钾类


备注：1.氢氧化钠、氢氧化钙消毒剂，可采用1%工作浓度；2.戊二醛类、季铵盐类、酚类、二氧化氯类消毒剂，可参考说明书标明的工作浓度使用，饮水消毒工作浓度除外；3.含碘类、含氯类、过硫酸氢钾类消毒剂，可参考说明书标明的高工作浓度使用。
二、场地及设施设备消毒
（一）消毒前准备
1.消毒前必须清除有机物、污物、粪便、饲料、垫料等。
2.选择合适的消毒产品。
3.备有喷雾器、火焰喷射枪、消毒车辆、消毒防护用具（如口罩、手套、防护靴等）、消毒容器等。
（二）消毒方法
1.对金属设施设备，可采用火焰、熏蒸和冲洗等方式消毒。
2.对圈舍、车辆、屠宰加工、贮藏等场所，可采用消毒液清洗、喷洒等方式消毒。
3.对养殖场（户）的饲料、垫料，可采用堆积发酵或焚烧等方式处理，对粪便等污物，作化学处理后采用深埋、堆积发酵或焚烧等方式处理。
4.对疫区范围内办公、饲养人员的宿舍、公共食堂等场所，可采用喷洒方式消毒。
5.对消毒产生的污水应进行无害化处理。
（三）人员及物品消毒
1.饲养管理人员可采取淋浴消毒。
2.对衣、帽、鞋等可能被污染的物品，可采取消毒液浸泡、高压灭菌等方式消毒。
（四）消毒频率
疫点每天消毒3至5次，连续 7天，之后每天消毒 1次，持续消毒15天；疫区临时消毒站做好出入车辆人员消毒工作，直至解除。

[bookmark: _GoBack]
